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Rundgangkontrolle 
Fahrzeug auf Schmutz und Beschädigungen untersuchen sowie Überprüfung von: 
• Spiegel – sauber, im Winter schnee- und eisfrei 
• Scheinwerfer – außen intakt, innen frei von Feuchtigkeit, Funktionskontrolle 
• Kennzeichen – sauber, lesbar, gut befestigt 
• Begutachtungsplakette – lesbar und gültig 
• Reifen, Felgen, Radmutter, Wuchtgewichte – keine Beulen, Risse, Schnitte, ausreichend Luftdruck 

und Profiltiefe 
• Unter dem Fahrzeug, sowie seitlich – dürfen keine losen Teile oder Flüssigkeitsaustritt sichtbar sein 
• Kontrolle der Flüssigkeitsstände – Kraftstoff, Kühl- und Bremsflüssigkeit, sowie Motoröl 
• Signal- und Warneinrichtungen – Lichthupe, Hupe, (falls vorhanden Warnblinkanlage) 
• „Notaus“ – Funktionskontrolle 

Reifen 
Sie müssen in einwandfreiem Zustand sein, dürfen keinerlei Beschädigungen aufweisen. 
• Mindestprofiltiefe: 1mm bis 125ccm, über 125ccm 1,6 mm, Überprüfung mit Indikator oder 

Profiltiefenlehre, Achtung Indikatoren meist auf 1mm ausgelegt. 
• Keine Winterreifenpflicht 
• Wuchtgewichte sind an den Felgen befestigt, müssen vorhanden sein, damit Räder rund laufen 

(kann ansonsten Flattern der Lenkung und Beschädigung der Radlager verursachen). 
• Luftdruck: wird in bar gemessen, Sollwerte sind abgebildet an der Schwinge, unter dem Sitz 

oder in der Betriebsanleitung, genaue Kontrolle erfolgt mittels Manometer an der Tankstelle. 
 

Zu geringer Luftdruck 
• Geringe Bodenhaftung 
• Schlechtere Spurhaltung 
• Längerer Bremsweg 
• Erhöhte Aquaplaninggefahr 
• Erhöhter Verschleiß an den Rändern 
• Übermäßige Erwärmung, Gefahr eines Reifenplatzers 

Zu hoher Luftdruck 
• Geringe Bodenhaftung 
• Längerer Bremsweg 
• Erhöhter Verschleiß in der Mitte der Lauffläche 

 

Reifenbez.: Bsp. 120/70 ZR 17 58 V M/C 
120 Reifenbreite in mm 
70 Reifenhöhe in % der Reifenbreite 
ZR Radiagonalreifen, 
(R…Radialreifen, - …Diagonalreifen) 
17 Felgendurchmesser in Zoll 
58 Tragfähigkeitsindex 
V Bauartgeschwindigkeit (240 km/h) 
M/C  Motorcycle (Motorradreifen) 

Beleuchtung 
vorne 
• Begrenzungslicht (ca. 1 m) (nicht Pflicht) 
• Abblendlicht (ca. 40 m) 
• Fernlicht (mind. 100 m) 
• Fahrtrichtungsanzeiger/Blinker (gelb) 
• Nebelscheinwerfer (nicht Pflicht) 

Weitere Aufschriften 
Tubeless schlauchlos 
TWI Tiefenwertindikator (immer auf 1,6 mm)  
DOT letzten 4 Ziffern bezeichnen Datum 

der Herstellung – Kalenderwoche, Jahr 
E12 Prüf- bzw. Genehmigungszeichen (Europa) 

 
 
 
 
hinten 
• Schlussleuchten (rot) 
• Bremsleuchten (rot) 
• Kennzeichenbeleuchtung (weiß) 
• Fahrtrichtungsanzeiger/Blinker (gelb) 
• Rückstrahler (rot)

Es muss durchgehend mit Abblendlicht gefahren werden, sobald die Zündung aufgedreht bzw. der Motor 
gestartet wird muss das Abblendlicht selbstständig aufleuchten. Bei Dämmerung und Dunkelheit, wenn 
mehr als 50 km/h gefahren werden darf, die Straßenbeleuchtung nicht ausreicht und niemand geblendet 
wird, darf auch im Ortsgebiet das Fernlicht eingeschaltet werden. 
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Rahmen 
• Sichtprüfung auf Beschädigungen, z.B Verformungen oder Risse, sowie Korrosion 

Nach jedem Sturz zu prüfen. Sowie alle Anbauteile auf stabile Befestigung 
 

Lenkung 
• Überprüfung des Gabelkopflagers: 

Das Vorderrad durch Balancierung auf dem Seitenständer und Hinterrad entlasten. Anschließend die 
Gabeln versuchen hin und her zu bewegen. Es darf kein Spiel feststellbar sein. 

• Kontrolle der Seilzüge: 
Den Lenker vollständig in beide Richtung lenken und dabei sicherstellen, dass sich die Seilzüge der 
Kupplung und des Gashebels nicht bewegen. 

• Leichtgängigkeit: 
Die Lenkung muss leichtgängig sein, darf nicht ecken. Durch hin und her lenken kontrollieren. 
 

Antrieb 
• Kette 

Zu Überprüfen: 
Spannung, ca. 2..3cm, regelmäßige Nachspannung erforderlich Kontrolle alle 500…1000km 
Dehnung, maximal eine halbe „Zahnhöhe“ des Zahnkranzes 
Sauberkeit und Schmierung, alle 500km reinigen und schmieren oder nach einer Regenfahrt. 
Wechsel ca. nach 20 000km 

• Kardanwelle 
Vorteil Wartungsfrei, Sichtprüfung auf Dichtheit und Spiel der Welle, Geräusche beim Fahren und bei 
älteren Modellen eventuellen Schmiernippel zum einfetten mit einer Fettpresse. 

• Zahnriemen 
Optische Prüfung auf Beschädigungen und Spannung, ca. 2…3cm 
Austausch nach ca. 40.000km 
 

Lagerkontrollen 
• Schwingenlager 
Die Schwinge ist die Verbindung zwischen der Hinterachse und dem Rahmen. Schwingenlager auf 
Querspiel prüfen, durch Entlastung der Hinterachse und „Hin und Her“ bewegen der Schwinge 
• Radlager 
Beide Räder entlasten und versuchen seitlich hin und her zu bewegen, es darf kein Spiel im Radlager 
spürbar sein. 
 

Sicherheitsschalter 
• „Notaus“: 

Roter Schalter, dient zum sofortigen ausschalten des Motorrades bei einem Unfall oder technischen 
Defekt. Überprüfung durch betätigen bei laufendem Motor. 

• Seitenständer: 
Bei laufendem Motor und eingelegtem Gang den Seitenständer öffnen, der Motor muss abschalten 
 

Fahrwerk 
• Teleskopgabeln: Durch Belastung auf Nachschwingung (keine Nachschwingung erkennbar), 

sowie auf Dichtheit prüfen 
• Federbein: Durch Belastung auf Nachschwingung (keine Nachschwingung zu spüren) 

Feder auf Beschädigung durch Riss oder Korrosion, sowie innen Dämpfer auf Dichtheit prüfen.  
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Flüssigkeiten 
• Kühlflüssigkeit – Nachfüllen erlaubt, Typ und Mischungsverhältnis lt. Betriebsanleitung 
• Motoröl – Nachfüllen erlaubt, Typ lt. Betriebsanleitung. Kontrolle des Motorölstandes erfolgt bei 

warmem, aber ausgeschaltetem Motor. Für eine Kontrolle in einer Fahrtunterbrechung wartet man 
ca. 10 Minuten, bis das Öl wieder in die Ölwanne abgesunken ist. Das Fahrzeug soll auf ebener Fläche 
stehen, Schauglas Sichtprüfung oder bei Rollern Ölmessstab entnehmen, abwischen, wieder bis zum 
Anschlag einführen, nochmal entnehmen und Ölstand kontrollieren. 

• Bremsflüssigkeit – Nachfüllen verboten, wird ca. alle 2 Jahre von der Fachwerkstatt ausgetauscht. 
• Kraftstoff – kontrollieren und rechtzeitig nachtanken. 

Die Flüssigkeiten sollen sich im Bereich zwischen Minimum und Maximum befinden. Verliert das 
Fahrzeug innerhalb weniger Tage immer wieder Kühlflüssigkeit oder Motoröl, ist eine Fachwerkstatt 
aufzusuchen. Für Bremsflüssigkeit siehe nächster Absatz. 

Bremsanlage 
Standbremsprobe 
• Bremsleuchten – Funktionskontrolle 
• Bremsflüssigkeit – Kontrolle von Stand und Alter. Zu wenig Bremsflüssigkeit bedeutet eine Undichtheit 

im Bremssystem oder abgenutzte Bremsbeläge. Wechsel alle 2 Jahre, aufgrund Reduzierung des 
Siedepunkts durch Zunahme des Wassergehaltes. 

• Dichtheitsprobe: Das System ist dicht, wenn man fest auf das Bremspedal tretet bzw. fest am 
Bremshebel zieht und dieses für mind. 30 Sekunden nicht nachgibt. Gibt das Pedal oder der Hebel 
nach, ist der jeweilige Bremskreis undicht. Bremshebel Vorderrad und Bremspedal Hinterrad. Eine 
Fahrt zur Werkstatt ist möglich, allerdings verlängert sich der Bremsweg, wir verringern die 
Geschwindigkeit und halten mehr Sicherheitsabstand. Sind beide Bremskreise undicht, darf das 
Fahrzeug nur mehr mittels einem Abschleppunternehmen zur Fachwerkstatt gebracht werden. 

• Funktion beider Bremskreise: Leerweg am Bremshebel bzw. Bremspedal darf max. 1/3 des 
Weges betragen. Ursache für zu großen Leerweg könnte Luft im System sein. 

Rollbremsprobe: Dabei kann man feststellen, ob die Bremse gut und gleichmäßig wirkt. 
Fahrzeug auf gleichmäßig griffiger Fahrbahn auf 10 bis 15 km/h beschleunigen, Lenker locker halten, 
auskuppeln und möglichst stark abbremsen. Man verspürt einen kräftigen Ruck und das Fahrzeug darf 
weder nach rechts noch nach links ziehen. 

Fahrbremsprobe: Dabei kann man feststellen, ob die Bremse verkehrssicher ist. Fahrzeug auf einer 
abgelegenen Straße mit gleichmäßig griffiger Fahrbahn auf 50 km/h beschleunigen, auskuppeln und 
voll abbremsen – Fahrzeug soll in 10 bis 12 m zum Stillstand kommen. 

Batterie 
Die Batterie ist ein Stromspeicher, der bei Bedarf Strom an die Verbraucher liefert – zum Starten 
des Motors, für Beleuchtung, Signaleinrichtungen etc. Befindet sich meist unter dem Fahrersitz. 

 

Die Batterie muss 
• fest sitzen. 

Die Anschlusspole müssen 
• sauber und 
• frei von Korrosion sein. 

Die Klemmen müssen 
• fest angeschlossen sein. 

Autobahnvignette 
Für das Fahren auf Autobahnen ist in Österreich ein gültige Vignette erforderlich. Es gibt Vignetten für 
einen Tag, 10 Tage, 2 Monate und ein Jahr. Letztere ist 14 Monate gültig – von Dezember des Vorjahres 
bis Ende Jänner des Folgejahres. Sie kann an der Windschutzscheibe aufgeklebt oder digital gelöst werden. 
Die Überprüfung der Gültigkeit der digitalen Vignette erfolgt durch Kennzeichenabfrage auf asfinag.at. 

Im Fahrzeug unbedingt mitzuführen sind: 
• Lenkberechtigung • Erste-Hilfe-Set  Zulassungsschein 
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Begutachtungsplakette nach §57a KfG (Kraftfahrgesetz) 
• Das sogenannte „Pickerl“ bestätigt, dass ein Fahrzeug die geltenden Sicherheitsvorschriften erfüllt 

und somit betriebs- und verkehrssicher ist. Ist auf der rechten Gabel angebracht 
• Ein neues Fahrzeug muss erstmals nach 3 Jahren begutachtet werden, dann nach 2 Jahren und 

anschließend jährlich. 
• Der zulässige Zeitraum für die Begutachtung beträgt 6 Monate – 1 Monat vor bis spätestens 4 Monate 

nach dem Fälligkeitsmonat (innerhalb dieser 4 Monate darf man mit dem Fahrzeug nicht ins Ausland fahren). 

Kontrollleuchten (nachfolgend eine Auswahl) 
Beim Einschalten der Zündung leuchten grundsätzlich die Kontrollleuchten auf und sie sollten nach dem 
Starten erlöschen. Wenn sie dauerhaft leuchten: 
• Grüne Leuchten: Gewisse Funktionen sind aktiv (bei Fernlicht blau). 
• Gelbe Leuchten: Sie weisen meist auf Defekte, Fehler oder Störungen hin – in der Betriebsanleitung 

nachlesen, baldiger Handlungsbedarf, Gefahr nicht ausgeschlossen. 
• Rote Leuchten: Sie bedeuten Gefahr, grundsätzlich ist keine Weiterfahrt möglich. 

 

 Abblendlicht 

 Fernlicht 

  Fahrtrichtungsanzeiger/Blinker 

Glühlampe: Ausfall einer Leuchte 

Ladekontrollleuchte: Zeigt an, dass die 
Stromversorgung nur mehr von der Bat- 
terie kommt – Lichtmaschine defekt  

Motorkühlung: Kühlmitteltemperatur ist 
zu hoch, sofort anhalten, Motor abküh- 
len lassen und Kühlmittelstand überprü- 
fen.  

Motorölstand: Ölstand am Minimum – 
Öl lt. Betriebsanleitung nachfüllen. 

Öldruckkontrollleuchte: Öldruck zu nied- 
rig – sofort auskuppeln, Motor abstellen, 
zufahren 

Reifendruck: Reifendruck zu gering – 
Sichtprüfung der Reifen vornehmen 
und mittels Manometer Reifendruck 
überprüfen. 

Bremsbelagverschleiß: Die Bremsbeläge 
sind abgefahren. 

Bremsflüssigkeit: Zu wenig Brems- 
flüssigkeit vorhanden, akute Gefahr. 
Ursachen sind abgefahrene 
Bremsbeläge oder eine Undichtheit im 
Bremssystem (d.h. ein Bremskreis ist 
ausgefallen). 

Tank:  Zeigt an, dass der Tank fast leer ist. 
Ca. 50km Restreichweite 

Motorkontrollleuchte: Sie zeigt ein 
Problem in der Motorsteuerung an. 

ABS: Anti-Blockier-System ist ausgefallen. 

 

Notizen: 
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